
 

 

 

 

 
 

MANUAL DE USUARIO MANDO A 
DISTANCIA PARA ESTUFA TERRA 

BASIC 6 KW 
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On/Off
Se utiliza para encender o apagar la estufa y el 
mando a distancia. Mantene r pulsado al menos 
dos segundos para encender/apagar el sistema, 
luego apretar el botón “SEND”

Los dos botones permiten  la imposición de la 
temperatura deseada entre un mínimo de 7 °C y 
un máximo de 40 °C.

Selecciona la modalidad de funcionamiento  
según la secuencia:

Funcionamiento Automático
 potencia 1 (on1)
 potencia 2  (on2)
 potencia 3  (on3)
 potencia 4  (on4)
 potencia 5 (on5)

SEND
Se  utiliza cuando se quiere enviar a la placa las 
órdenes del mando a distancia.

ECONO
Activa o desactiva la función ECONO.
Mantener pulsado el botón  al menos 2 segundos 
para la imposición o no de la función.

TURBO
Activa o desactiva la función TURBO.
Mantener pulsado el botón  al menos 2 segundos 
para la imposición o no de la función.

FUNCIÓN RELOJ
Para seleccionar la hora en el mando a distancia 
realizar lo siguiente:
- apretar  y la hora empiezan a parpadear.
- a través de los botones  y  seleccionar 

la hora y los minutos.
- apretar otra vez  para confirmar y apretar 

SEND para enviar los datos a la placa.

ON1
A través este botón se puede seleccionar 
un horario único de encendido automático 
(programa 1).

OFF1
Selecciona un horario único de apagado 
automático del sistema (programa 1). 

ON2
A través esto botón se puede seleccionar 
un horario único de encendido automático 
(programa 2).

OFF2
Selecciona un horario único de apagado 
automático del sistema (programa 2). 

AUTO
El botón permite habilitar la repetición diaria de los 
eventuales encendidos/apagados automáticos 
seleccionados con los programas 1 y 2.
Mantener pulsado al menos 2 segundos el botón 
para activar o desactivar esta función.

CANCEL
El botón CANCEL se utiliza si se quiere borrar 
eventuales horarios de encendido o apagado 
automáticos seleccionados.

LCD 2

Botones y funciones principales

El mando a distancia permite  
controlar la estufa y dispone de 
unas funciones no disponibles 
en el teclado, como la 
programación automática de los 
encendidos y de los apagados.

Utilización del mando a 
distancia:
1. Dirigir el mando a distancia 
hacia el panel de control de la 
estufa.
2. Verificar que no haya objetos 
entre el mando a distancia y el 
receptor que se encuentra en la 
estufa
3. Cualquier opción elegida 
en el mando a distancia debe 
ser transmitida a la estufa a 
través de pulsación del botón 
SEND. Después del envío de 
las órdenes  se oirá una señal 
acústica de confirmación.

Control remoto (cuando hay)
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Modificación de la temperatura

El valor de la temperatura  se 
puede variar a través de los 
botones  (1) y  (2) desde 
un mínimo de 7° C hasta un 
máximo de 40° C.
Apretar el botón  (3) 
para enviar los datos una 
vez establecido el valor de 
temperatura deseada.

Modificación de la potencia

La potencia de trabajo de la 
estufa puede ser seleccionada 
pulsando el botón  (1). 
Las indicaciones (2) que se 
encuentran en el display del 
mando a distancia señalan 
las cinco potencias de trabajo 
disponibles. Apretar el botón 
SEND (3) para confirmar la 
elección. Sobre el panel de 
control de la estufa aparecerá 
la inscripción on1-on2-on3-
on4-on5, según de la potencia 
seleccionada, alternada a la 
temperatura ambiente.
Es posible seleccionar  
funcionamiento automático. Ver  
el apartado “Función potencia 
automática” para la descripción 
del funcionamiento de la estufa 
en esta modalidad.

Funcionamiento
potencia automática

Se accede a esta modalidad 
apretando el botón  (1), hasta 
que en el display aparezca el 
símbolo . Apretar SEND (2) 
para enviar los datos. Sobre el 
panel de control de la estufa 
aparecerá la inscripción “Auto”, 
alternada a la temperatura 
ambiente. En esta modalidad 
la placa electrónica selecciona 
automáticamente la potencia 
de trabajo, en base a los grados de diferencia entre la 
temperatura impuesta y la temperatura ambiente medida 
por la sonda que se encuentra en la parte posterior 
de la estufa. Apretar nuevamente , seleccionar la 
potencia deseada y apretar el botón SEND para volver al 
funcionamiento normal.
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Función TURBO

La función Turbo está estudiada 
para satisfacer la necesidad de 
calentamiento de un ambiente 
rápidamente, por ejemplo cuando la 
estufa lleva poco tiempo encendida.
En esta modalidad la estufa trabaja al 
máximo de  potencia por un periodo 
máximo de treinta minutos, llevando 
el set temperatura automáticamente 
hasta 30° C. Al  termino  de los 
treinta minutos previstos (o antes, 
si en este tiempo se reciven nuevas 
ordenes a través del mando a 
distancia), la estufa vuelve a trabajar en es estado en el 
cual estaba trabajando antes del envío de la imposición 
Turbo. Para activar esta función es necesario mantener 
pulsado por lo menos 2 segundos el botón TURBO (1). En 
el display del mando a distancia aparecerá la inscripción 
“TURBO” (2), mientras temperatura deseada y potencia 
de trabajo desaparecerán.
Apretar SEND (3) para enviar las ordenes a la placa.
El panel de control que se encuentra sobre la estufa 
mostrará la inscripción “Turb”, alternada a la temperatura 
ambiente y a la potencia de trabajo anterior a la activación 
de la función TURBO. Para desactivar esta función antes 
de los treinta minutos previstos, apretar nuevamente el 
botón TURBO (1) al menos dos segundos. En el display 
del mando a distancia aparecerá la inscripción TURBO, 
mientras no estén disponibles la selecciones de la 
potencia y de la temperatura. Apretar el botón SEND (3) 
para confirmar los cambios.

Función ECONO

La función ECONO es una función 
de ahorro,  utilizar cuando se 
tiene necesidad de estabilizar y 
mantener constante la temperatura 
del ambiente. En esta modalidad 
la estufa opera bajando cada 10 
minutos la potencia de trabajo, 
hasta llegar a la potencia 1. Para 
activar esta función se necesita 
mantener pulsado por al menos 2 
segundos el botón ECONO (1). En 
el display del mando a distancia 
aparecerá la inscripción “ECONO” 
(2), mientras temperatura impuesta y potencia de 
trabajo desaparecerán. Apretar SEND (3) para enviar las 
ordenes a la placa. El panel de control presente sobre 
la estufa mostrará la inscripción “Econ”, alternada a la 
temperatura ambiente y a la potencia de trabajo en la cual 
la estufa estaba trabajando antes de la activación de la 
función ECONO. Para volver al funcionamiento normal, 
apretar nuevamente el botón ECONO (1)  al menos dos 
segundos. En el display del mando a distancia aparecerá 
la inscripción ECONO, mientras  no esté disponible la 
selección de la potencia y de la temperatura. Apretar el 
botón SEND (3) para confirmar los cambios.
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Función crono termóstato
(disponible solo a través del mando a distancia)

Mediante la función crono termóstato se puede programar 
hasta un máximo de dos encendidos y dos apagados 
automáticos en un día.
Si se quiere repetir cada día los encendidos y los apagados 
automáticos, necesitará utilizar también la función  AUTO 
(ver punto “Repetición diaria AUTO”).

Programa 1 (ON1 y OFF1)
Encendido automático ON1

Para imponer el horario de 
encendido automático del 
programa 1 realizar lo  siguiente:
Apretar el botón  (1). La hora 
y los minutos en el display del 
mando a distancia empezará a 
parpadear, así como el símbolo 
ON1. Los botones  (2) 
y  (3) permiten variar el 
horario de encendido deseado a 
step de 10 minutos. Para mover 
más rápido el horario mantener 
pulsados los botones   (2) y 

 (3). Confirmar la selección 
apretando nuevamente el botón 

 (1). En este punto en el display del mando a distancia 
se visualiza en modo constante el horario de encendido 
seleccionado. Apretar SEND (4) para enviar las ordenes a 
la placa de mando de la estufa.
En el panel de control se encenderá el LED crono 
termóstato, para señalar que la programación está 
activada (5).
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• Los horarios de encendido y apagado 
automáticos deben ser impuestos con 
el mando a distancia en Off;

• La eventual falta de electricidad, aunque sea 
unos segundos, comporta la perdida de los datos 
inherentes eventuales horarios de encendido 
o apagado automáticos impuestos. Al volver la 
electricidad es necesario efectuar nuevamente 
la programación a través el mando a distancia;

• La temperatura y la potencia en la que funciona la 
estufa en las franjas horarias con programación 
automática serán aquellas antecedentes al 
último apagado;

• Entre un apagado y un sucesivo nuevo 
encendido preveer al menos un tiempo mínimo 
de 20 minutos, de modo que la estufa pueda 
completar un ciclo entero de enfriamiento.  
En el caso no  respetarse este tiempo mínimo, 
cualquier encendido programado no será 
efectuado.

Apagado automático OFF1

Apretar el botón  (1). La hora 
y los minutos en el display del 
mando a distancia empezarán a 
parpadear, así como el símbolo 
OFF1. Los botones  (2) 
y  (3) permiten variar el 
horario de apagado deseado 
a ciclos de 10 minutos. Para 
mover más rápido el horario 
mantener pulsados los botones 

 (2) y  (3).
Confirmar la selección 
apretando nuevamente el 
botón  (1). En este punto 
en el display del mando a distancia se visualiza en modo 
constante el horario de apagado elegido.
Apretar SEND (4) para enviar las ordenes a la placa de 
mando de la estufa. En el panel de control se encenderá el 
LED crono termóstato, para señalar que la programación 
está activada. Una vez terminados los encendidos y los 
apagados automáticos el LED crono termóstato se apaga 
y en el mando a distancia desaparecen los horarios antes 
establecidos.
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Programa 2 (ON2 y OFF2)
Como en el caso anterior, solo 
con botones ON2 y OFF2

Eliminación de eventuales 
horarios de programación 
seleccionados

Para cancelar eventuales 
horarios de programación 
seleccionados,  proceder en 
el modo siguiente El ejemplo 
hace referencia al apagado 
automático del programa 1 
(Off1), pero el procedimiento 
está indicado para todos los horarios. Apretar el botón 
correspondiente al horario de encendido o apagado que 
se entiende borrar. Haciendo referencia al ejemplo, apretar 
el botón  (1). La hora y los minutos en el display del 
mando a distancia empezarán a parpadear, así como el 
símbolo OFF1. Apretar entonces el botón CANCEL (2) 
para borrar en el display del mando a distancia el horario o 
los horarios de encendido o apagado automático. Apretar 
el  botón SEND (3) para confirmar las órdenes y enviarlas 
a la placa electrónica de la estufa.
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Repetición diaria AUTO

La función AUTO permite  repetir 
diariamente y sin un término 
los encendidos y los apagados 
automáticos programados. Para 
activarla  mantener pulsado 
el botón AUTO (1) al menos 
2 segundos. En el display del 
mando a distancia aparecerá 
la inscripción AUTO (2). Apretar 
SEND (3) para confirmar 
ordenes y transmitirlas a la placa 
de electrónica de la estufa.
En el panel de control se 
encenderá el LED crono termóstato, para señalar que la 
programación está activa.
En todo momento se puede inhabilitar la repetición 
automática, apretando nuevamente el botón AUTO  
al menos dos segundos. En el display aparecerá la 
inscripción AUTO. Apretar SEND para confirmar las 
órdenes y enviarlas a la placa.
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2 Acordarse de limpiar el brasero antes de 
cada encendido automático programado, 
para evitar  posibles fallos de encendido 
con los consiguientes daños a la estufa y 
al ambiente.

“OFF”: la estufa está apagada o está en 
la fase de apagado.

“FAN-ACC”: la estufa está en fase 
de precalentamiento resistencia, que 
precede el encendido.

“LOAD WOOD”: señala que la estufa 
está en fase de carga del pellet. En el 
panel de control está encendido el LED 
de encendido.

“FIRE ON”: la estufa está en fase 
de estabilización de la llama (llama 
presente).

“ON 1”: la estufa está en fase de trabajo 
a la potencia mínima.

“ECO”: la estufa ha alcanzado la 
temperatura deseada y está en fase de 
ahorro y economía.
En esta fase no se puede modificar la 
potencia. Si la temperatura seleccionada 
es de 41°C la estufa intentará llegar a la 
temperatura  seleccionada sin pasar a la 
modalidad económica (ECO).

“STOP FIRE”: la estufa está en fase de 
auto-limpieza del cajón; el extractor de 
humos vuelve a la máxima velocidad y la 
carga del pellet está al mínimo.

“ATTE”: aparece cuando se  enciende la 
estufa mientras está haciendo un ciclo 
de enfriamiento.
Esperar al termino del ciclo y luego 
se puede proceder con un encendido 
normal.

En  caso  de sustitución  
de las  pilas del mando a 
distancia, quitar la tapa 
posterior como se muestra 
en la figura. Sustituir las 
pilas, respectando las 
polaridades + y -.
Las pilas son del tipo AAA 
de 1,5 V.

Sustitución de las pilas del mando a distancia

Información en el display




