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FICHA TECNICA BOMBA PISCINA, SERIE ASPIRE, AQUALLICE 

BOMBA PISCINA, ASPIRE, AQUALLICE 

Bomba para recirculación de agua en piscinas y spas. 

Cuerpo en polipropileno más fibra de vidrio. Tapa transparente con cesta prefiltro en polipropileno.  

Eje en acero inoxidable con sellos mecánicos en carbono. Rodete y difusor en noryl más fibra de vidrio. 

Modelos monofásicos provistos de condensador y limitador térmico. 

Nuevos modelos trifásicos en potencias 0.75 cv, 1 cv y 1.5 cv. 
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MODELO POTENCIA (HP) AMPERIOS ABSORBIDOS CAUDAL/PRESION 

ASPIRE 50, MONOFÁSICA 0,5 2,7 7,9 M3/H, 8 M.C.A. 

ASPIRE 75, MONOFÁSICA 0,75 3,8 11,6 M3/H, 8 M.C.A. 

ASPIRE 75, TRIFÁSICA 0,75 1,5 11,6 M3/H, 8 M.C.A. 

ASPIRE 100, MONOFÁSICA 1 5,8 13,6 M3/H, 8 M.C.A. 

ASPIRE 100, TRIFÁSICA 1 1,7 13,6 M3/H, 8 M.C.A. 

ASPIRE 150, MONOFÁSICA 1,5 7 18 M3/H, 8 M.C.A. 

ASPIRE 150, TRIFÁSICA 1,5 2,4 18 M3/H, 8 M.C.A. 


