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DIFUSORES RPS / BOQUILLAS KVF

� Presión de trabajo: 1,37 a 3,45 bares (20-50 PSI).

� Caudal: 1,89 – 20,4 LPM; 0,11 – 1,23 M3/Hr. (0.5-4.6 GPM).

� Altura total (recogido) .3 – 4.0 pulgadas/hora

� Entrada: Rosca hembra de 1/2".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los difusores emergentes RPS de K-Rain
son ideales para regar zonas pequeñas,
flores y zonas de arbustos.

Gracias a su poco diámetro, instalarlos
o reemplazarlos no requiere demasiado
esfuerzo.
La junta autolimpiable moldeada
directamente en la tapa asegura un
máximo rendimiento y funcionalidad
incluso a baja presión.

RPS-2 Difusor emergente de 5 cm (2”)

RPS-4 Difusor emergente de 10 cm (4”)

MODELOS

Modelo Número

FORMA DE ESPECIFICAR

RPS-2

Descripción

RPS de 5 cm (2”)

RPS4-KVF12 RPS de 10 cm (4”) con boquilla de 12’

� Disponible en modelos de 5 cm (2”) y 10 cm (4”) –
Proporciona flexibilidad al diseño del sistema.

� El muelle de acero inoxidable ofrece una retracción del
vástago en todas las condiciones de trabajo y tipos de suelo.

� Vástago con carraca – Permite una fácil alineación del
sector de riego girando el vástago.

� Junta autolimpiable moldeada directamente en la tapa –
Garantiza un máximo rendimiento y funcionalidad incluso a
baja presión.

� Cuerpo de elegante diseño y poco peso – Se adapta
fácilmente a cualquier instalación y a su presupuesto.

� Garantía limitada por dos años.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

APLICACIÓN: RESIDENCIAL / COMERCIAL DE CORTO ALCANCE

PARA LA SELECCIÓN
DE BOQUILLAS VER
PÁGINAS 29-31
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JUNTA AUTOLIMPIABLE REMOLDADA

JUNTA AUTOLIMPIABLE REMOLDADA
La junta autolimpiable remoldada K-Rain, reduce goteras
innecesarias al arranque y proporciona durabilidad para una
mayor vida útil.


