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FICHA TECNICA BOMBA PISCINA, SERIE 

AQUARAMA IRI 

TIPO HP 
AMPERIOS 

ABSORBIDOS       CAUDAL M3/HORA         

   1,5 3 4,5 6 9 12 15 17,5 

      ALTURA MANOMETRICA      

AQUARAMA IRI 500M 0,33 2 10,2 9,7 8,6 7,2 3,2       

AQUARAMA IRI 750M 0,5 2,8 12,3 11,9 11,3 10,5 8,1 4,6 4   

AQUARAMA IRI 1000M 1 3,8 13,8 13,3 13 12,5 10,8 8,1 4,8 1,8 

BOMBA AQUARAMA IRI 

• Bomba para recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas. 

Completamente silenciosas. 

• Cuerpo bomba, pie, soporte sello, pie y difusor en tecnopolímero. Eje motor en 

hacer inoxidable. Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina. Carcasa motor en 

aluminio. Juntas en NBR 

• Motor asíncrono de dos polos con protección IP 55 con ventilador exterior. 

Monofásicos con protector termoamperométrico incorporado y su correspondiente 

condensador. Aislamiento clase F 

• Aspiración e impulsión con racores para encolar D. 50mm 
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