
Difusores 570Z

A P S E R S O R E S

Los modelos 570Z tienen una junta de

estanqueidad que cierra a baja presión y que

limpia el vástago solamente al retraerse, y 

son ideales para zonas verdes relativamente

pequeñas. Cuerpos con siete alturas distintas 

de emergencia y diversas boquillas 

intercambiables que ofrecen gran flexibilidad 

y una combinación ilimitada de diseños. 

Radio de 0-5,2 m

Características

• El caudal de purga cero que elimina la pérdida de caudal durante
la elevación, permitiendo colocar más difusores en la misma
estación o sector de riego

• Junta de estanqueidad a baja presión a 1 bar

• La purga de agua en la retracción elimina la suciedad y asegura 
un cierre completo del difusor

• La tapa negra de pequeño diámetro (2") es menos visible y 
reduce la posibilidad de vandalismo

• Acepta todas las boquillas de difusores Toro, incluyendo la 
boquilla burbujeadora 570 MPR, TVAN y boquillas de 
ángulo bajo

• Acepta las boquillas Maxijet® para aplicaciones de 
baja pluviometría

• Todos los cuerpos se suministran con un tapón de purga, para 
un fácil purgado de la tubería y una fácil extracción del vástago 
del difusor

• El vástago con mecanismo de carraca permite una fácil 
reorientación del arco de riego

• Toma lateral disponible en los modelos de 6" y 12" para terrenos
arenosos o aplicaciones con altas variaciones de presión

• Modelos con válvula de retención con muelle de alta resistencia,
para evitar el drenaje en las zonas bajas y mantener las tuberias
cargadas (opcional)

• Fabricados con plástico de larga duración 

• Muelle de retracción de acero inoxidable

Especificaciones

• Espaciamiento: 0,6-5,2 m (2'-17')

• Caudal: 0,2-17 L/min (0.05-4.58 GPM)

• Presión recomendada: de 1,4 a 3,5 bares

• Presión mínima de trabajo para el modelo COM: 1,7 Bar (25 PSI)

• Presión máxima: 5,2 bares

• Toma rosca hembra de 1/2"

• La válvula Check-O-Matic mantiene una columna de agua de 3 m
(Con la válvula Check-O-Matic es necesario usar la toma inferior.)

• Dimensiones: 

• Diámetro del cuerpo:
– 35 mm en cuerpos de 2", 3", 4" y 6"- SI
– 41 mm en cuerpos de 300 mm
– 44 mm en cuerpos de 300 mm - SI

• Diámetro de la tapa: 50 mm (2")

• Toma lateral: 120 mm desde la parte superior del difusor hasta el
centro de la toma lateral

Boquilla MPR Plus, con compensador 
de presión Standard

Vástago con mecanismo de carraca
que permite orientar el sector de

riego después de la instalación

Descarga cero de agua
al elevarse

Tapa de 50 mm de diámetro

Opcional: 
Válvula de retención 

Check-O-Matic instalada 
en el cuerpo para evitar

el drenaje en las zonas bajas

570Z-6P-COM

12P 12P–SI 6P–SI 6P 4P 3P 2P Arbusto

Indicadores de aguas recicladas
disponibles (núm. cat. 89-9752)




