
GRUNDFOS SCALA2 es una bomba de aumento de presión totalmente integrada que 
proporciona la presión de agua perfecta en todos los grifos y todo el tiempo. Y con su 
modo de control inteligente, SCALA2 ajusta el rendimiento automáticamente tanto a la 
presión de entrada como al consumo de agua de la casa. Gracias a su motor refrigerado 
por agua, la bomba de presión SCALA2 ofrece uno de los niveles de ruido más bajos del 
mercado en su segmento. El resultado, máximo confort con el mínimo esfuerzo.

Características principales

• Control inteligente de la bomba
• Motor de imán permanente refrigerado por 

agua
• Protección contra marcha en seco
• Auto-aspirante
• Panel de control intuitivo y fácil de usar
• Preparada para instalaciones en el exterior

Dimensionamiento y selección de la bomba en segundos
El dimensionamiento y selección de una bomba nunca habían sido más fáciles. SCALA2 
se adapta a cualquier necesidad de aumento de presión en aplicaciones domésticas para 
edificios residenciales hasta 3 alturas y 8 grifos.

SCALA2

INCREÍBLEMENTE COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR
LA PRESIÓN DE AGUA PERFECTA

GRUNDFOS SCALA2



CURVAS DE RENDIMIENTO

Presión de agua perfecta: Bomba de aumento de 
presión con control inteligente que ajusta su fun-
cionamiento automáticamente para garantizar una 
presión de agua perfecta todo el tiempo.

Bajo nivel de ruido: Con un nivel sonoro de tan solo  
47 dB(A) en usos normales, SCALA2 es uno de los gru-
pos de presión más silenciosos de su categoría.

Fácil selección: Solo un modelo para cualquier apli-
cación doméstica de suministro de agua y aumento 
de presión.

Fácil instalación: Diseño compacto, solución todo-en-
uno para una instalación perfecta al instante.

Fácil funcionamiento: Panel de control intuitivo y 
fácil de usar.

BENEFICIOS Y VENTAJAS
SCALA2 es la elección perfecta para viviendas y edificios 
residenciales de hasta 3 alturas y 8 grifos.

Aumento de presión desde la red principal: 
Incrementa la presión del agua desde la red municipal

Aumento de presión desde depósitos: 
Incrementa la presión de agua desde depósitos en altura, 
depósitos de ruptura o subterráneos e incluso desde 
depósitos de recogida de agua

Aumento de presión desde pozos:
Bombea agua desde una profundidad de 8 metros

Instalaciones tanto en interior como exterior:
X4D, tipo de revestimiento 3

APLICACIONES

Detalles técnicos SCALA2

Temperatura ambiente máx. 55°C

Temperatura máx. del líquido 45°C

Presión máx. del sistema 10 bar

Grado de protección IP X4D (instalación exterior)

Alturas Máx. 3 

Grifos Máx. 8

Dimensiones Altura: 302 mm  
Longitud: 403 mm 
Anchura: 193 mm

Peso 10 kg
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