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MODELO   REFERENCIA

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES 

Estaciones
2 / 4 / 6 / 9 y 12

Alimentación
Corriente eléctrica 24V 
(transformador externo 220/24)

Consumo máximo
0,75 A (18 VA)

Control
A través de la plataforma 
MySolem o de MySolem App

Comunicación
Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g, WPA2-
PSK, WPA, WEP
Bluetooth: Bluetooth® Smart 
4.0 Low Energy

Conexiones
A Caudalímetro
A sensores
A válvula maestra
A solenoide 24 V

Ajuste porcentual
Si. Automático  
(opción Water-budget)

Longitud
11 - 16 cm.

Altura
14,5 cm. 

Profundidad
3,6 cm.

Temperatura de trabajo
De 0º a 50º

Precio
A consultar
(precio sin IVA)

Economiza el agua
Gracias a que se le puede 
conectar un caudalímetro, este 
programador indica el caudal 
de agua consumido, identifica 
posibles fugas o roturas y 
permite optimizar con rapidez la 
programación. Todo con MySolem 
o MySolem App.

Opción Water-budget 
Ajuste porcentual automático 
del riego a través de MySolem: 
desciente el porcentaje de riego 
al 30% si llueve más de 10mm, o 
aumenta el porcentaje de riego al 
150% si llueve menos de 1mm.  

Programador Solem SMART-IS
Control WiFi y Bluetooth

SMART-IS


